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PREGAN® 235 SPRAY 
  

  

Высокоактивный спрей для очистки отверстий трафаретов, без фторохлористых соединений углеводорода   

PREGAN 235 SPRAY растворяет засохшую на трафарете печатную краску на основе растворителей во время 

перерывов в печати и очищает закупоренные отверстия сетки. По своему составу он специально отвечает 

требованиям трафаретной печати, это значит, что, несмотря на отличные растворяющие свойства, спрей, тем 

не менее, не воздействует на копировальный слой. Простое применение экономит дорогостоящие 

очистительные операции.   

 Обработка:  Верхняя сторона печатной формы  обрабатывается спреем с расстояния приблизительно 20-30 

см и оставляется на трафарете на короткое время для воздействия. После 2-3 прокатов по бумаге отверстия 

сетки снова открываются.   

Указание: PREGAN 235 SPRAY растворяет все известные трафаретные краски на основе растворителей, однако, 

в исключительных случаях бывает удобнее использовать совершенно специфические составы растворителей. 

Поэтому мы рекомендуем воспользоваться бесплатными пробниками для того, чтобы проверить, подходит 

ли PREGAN 235 SPRAY для выбранной цели применения.    

Цвет:  бесцветный   

Указания об опасности / защита окружающей среды  

Пожалуйста, соблюдайте указания технических паспортов безопасности!  

 

Хранение - 2 года ( при температуре 20-25 °С в оригинальной упаковке).  
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