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PREGAN® MEGACLEAN LIQUID 

PREGAN MEGACLEAN LIQUID - высоко вязкое щелочное средство для 

очистки трафаретов на основе растворителя, используется для удаления « 

двойных изображений», остатков краски и фотоэмульсии после удаления 

копировального покрытия. Кроме того, может использоваться в качестве 

активатора в комбинации со средством для удаления « двойных 

изображений» (например, PREGAN ANTIGHOST EXTRA), растворяет 

трафаретные краски любого состава. PREGAN MEGACLEAN LIQUID обладает 

высокой температурой воспламенения, слабым запахом и благодаря своей 

высокой вязкости может наноситься на трафарет с помощью ракель-

кюветы. После обычного разбавления смесь очистителя с водой может 

быть слита в биологические отстойники.   

Порядок применения:  

В качестве средства для очищения сеток 

PREGAN MEGACLEAN LIQUID следует перед началом работы тщательно перемешать и нанести на сухую или 

немного влажную поверхность загрязненного трафарета с обеих сторон с помощью ракель-кюветы. Следует 

использовать кювету профиля V2A из стали, поскольку кюветы из алюминия в зависимости от времени 

воздействия могут подвергаться химической реакции. Спустя 2-5 минут (максимум 10 минут), необходимых 

для протекания реакции, трафарет основательно промывается водой и затем обрабатывается устройством, 

подающим воду под высоким давлением. Важно, чтобы перед обработкой этим устройством PREGAN 

MEGACLEAN LIQUID был полностью смыт с сетки, например, ручным душем.  

В качестве активатора для удаления «двойных изображений»: 

Для удаления « двойных изображений», которые обрабатываются оксидативными средствами, как, 

например, PREGAN ANTIGHOST EXTRA, по прошествии необходимого времени воздействия (до 12 часов) 

PREGAN MEGACLEAN LIQUID наносится на обе стороны трафарета с помощью V2A ракель-кюветы. Спустя 

некоторое время, необходимое для протекания реакции, трафарет тщательно промывается водой, а затем 

обрабатывается устройством, подающим воду под высоким давлением 

Указания об опасности/ охрана окружающей  среды   

Безопасность и охрана окружающей среды 

Пожалуйста, соблюдайте указания паспорта безопасности!  

Хранение  9 мес. в оригинальной упаковке при температуре 20-25 °С.  

 


